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CASSETTE COMPLETE
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CASSETTA ANTINCENDIO PER INTERNI A PARETE
Il sistema è composto da:
• Lastra safe crash.
• Manuale di istruzione e d’uso, dichiarazione di conformità CE.
• Rubinetto idrante DN 45 PN16 - ISO 7.
• Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
• Sigillo numerato.
• Gocciolatore rosso salva manichetta.
• Lancia antincendio UNI 45 Gold certificata, Ø12. 
• Imballo in cartone.

CASSETTA ANTINCENDIO PER ESTERNI IN ACCIAIO INOX
Il sistema è composto da:
• Cassetta da esterni inox
• Lastra safe crash.
• Manuale di istruzione e d’uso, dichiarazione di conformità CE.
• Rubinetto idrante DN 45 PN16 - ISO 7.
• Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
• Sigillo numerato.
• Gocciolatore rosso salva manichetta.
• Lancia antincendio UNI 45 Gold certificata, Ø12. 
• Imballo in cartone.

CODICE

553A15
553A20
553A25
553A30

15 m
20 m
25 m
30 m

153,30
166,40
179,60
193,00

LANCIA GOLD Ø 12 K 73,4
Q = 184 l/min - a 6 bar

MANICHETTA LASTRA

Frangibile
Frangibile
Frangibile
Frangibile

LANCIA BLACK Ø 12 K 72
Q = 172 l/min - a 6 bar

LANCIA ROTO Ø 12 K 91,8
Q = 225 l/min - a 6 bar

TIPO LANCIA K
Portata in l/min - bar

553C15
553C20
553C25
553C30

CODICE

553B15
553B20
553B25
553B30

161,50
174,70
187,90
201,30

CODICE

174,60
187,90
201,10
214,30

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato 
con tubazione flessibile
con marcatura CE conforme alle norme
EN 671-2:2003. 
Omologazione CSI n. CDP/0497/276/05.

Dimensioni: 370 x 160 h 600

CODICE

552A15
552A20
552A25
552A30

15 m
20 m
25 m
30 m

223,20
238,40
253,50
268,80

LANCIA GOLD Ø 12 K 73,4
Q = 184 l/min - a 6 bar

MANICHETTA LASTRA

Frangibile
Frangibile
Frangibile
Frangibile

LANCIA BLACK Ø 12 K 72
Q = 172 l/min - a 6 bar

LANCIA ROTO Ø 12 K 91,8
Q = 225 l/min - a 6 bar

TIPO LANCIA K
Portata in l/min - bar

552C15
552C20
552C25
552C30

CODICE

552B15
552B20
552B25
552B30

231,40
246,70
261,70
277,10

CODICE

246,60
261,70
276,90
292,10

CODICE

551A15
551A20
551A25
551A30

15 m
20 m
25 m
30 m

149,50
162,90
176,40
190,00

CASSETTA ANTINCENDIO PER ESTERNI IN LAMIERA
Il sistema è composto da:
• Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa.
• Lastra safe crash.
• Manuale di istruzione e d’uso, dichiarazione di conformità CE.
• Rubinetto idrante DN 45 PN16 - ISO 7.
• Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
• Sigillo numerato.
• Gocciolatore rosso salva manichetta.
• Lancia antincendio UNI 45 Gold certificata, Ø12.

LANCIA GOLD Ø 12 K 73,4
Q = 184 l/min - a 6 bar

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato 
con tubazione flessibile
con marcatura CE conforme alle norme
EN 671-2:2003. 
Omologazione CSI n. CDP/0497/276/05.

Dimensioni: 370 x 200 h 610

MANICHETTA LASTRA

Frangibile
Frangibile
Frangibile
Frangibile

LANCIA BLACK Ø 12 K 72
Q = 172 l/min - a 6 bar

LANCIA ROTO Ø 12 K 91,8
Q = 225 l/min - a 6 bar

TIPO LANCIA K
Portata in l/min - bar

551C15
551C20
551C25
551C30

CODICE

551B15
551B20
551B25
551B30

157,70
171,20
184,70
198,30

CODICE

171,10
184,70
198,10
211,70

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato 
con tubazione flessibile
con marcatura CE conforme alle norme
EN 671-2:2003. 
Omologazione CSI n. CDP/0497/276/05.

Dimensioni: 370 x 200 h 610

Art. 551A - 551B - 551C

Art. 552A - 552B - 552C

Art. 553A - 553B - 553C
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CODICE

554A15
554A20
554A25
554A30

15 m
20 m
25 m
30 m

146,80
160,50
174,20
188,10

CASSETTA ANTINCENDIO PER INTERNI AD INCASSO
Il sistema è composto da:
• Lastra safe crash.
• Manuale di istruzione e d’uso, dichiarazione di conformità CE.
• Rubinetto idrante DN 45 PN16 - ISO 7.
• Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
• Sigillo numerato.
• Gocciolatore rosso salva manichetta.
• Lancia antincendio UNI 45 Gold certificata, Ø12. 
• Imballo in cartone.
• Imballo in cartone.

LANCIA GOLD Ø 12 K 73,4
Q = 184 l/min - a 6 bar

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato 
con tubazione flessibile
con marcatura CE conforme alle norme
EN 671-2:2003. 
Omologazione CSI n. CDP/0497/276/05.

Dimensioni: 360 x 155 h 570

MANICHETTA LASTRA

Frangibile
Frangibile
Frangibile
Frangibile

LANCIA BLACK Ø 12 K 72
Q = 172 l/min - a 6 bar

LANCIA ROTO Ø 12 K 91,8
Q = 225 l/min - a 6 bar

TIPO LANCIA K
Portata in l/min - bar

554C15
554C20
554C25
554C30

CODICE

554B15
554B20
554B25
554B30

155,00
168,70
182,40
196,30

CODICE

168,60
182,40
196,00
209,90

156

CASSETTA ANTINCENDIO PER ESTERNI / INTERNI PK

Cassetta in materiale plastico UNI EN 671/2 per DN 45.
• Manichetta certificata con raccordi e manicotti in gomma, legatura a norma UNI 7422.
• Lancia a tre effetti in alluminio con leva.
• Rubinetto idrante in ottone.
• Selletta porta manichetta

Dimensioni: 450 x 196 h 520

CASSETTA ANTINCENDIO PER ESTERNI E INTERNI PORTELLO PIENO
Il sistema è composto da:
• Manuale di istruzione e d’uso, dichiarazione di conformità CE.
• Rubinetto idrante DN 45 PN16 - ISO 7.
• Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
• Sigillo numerato.
• Gocciolatore rosso salva manichetta.
• Lancia antincendio UNI 45 Gold certificata, Ø12. 
• Imballo in cartone.

CODICE

555C15
555C20
555C25
555C30

15 m
20 m
25 m
30 m

213,60
229,44
245,16
261,24

LANCIA GOLD Ø 12 K 73,4 Q = 184 l/min - a 6 bar
Manichetta

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile
con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003. 
Omologazione CSI n. CDP/0497/276/05.

Dimensioni: 400 x 200 h 600

CODICE

55A720
55A725
55A730

20 m
25 m
30 m

281,64
301,80
322,08

ManichettaUNI

45
45
45

Art. 555C

Art. 554A - 554B - 554C

Art. 55A7
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NASPO A PARETE DN 25 CON PORTELLO PIENO

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25
con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003. 

Dimensioni: 600 x 650 x 200 fino a 25 mt	
  600 x 650 x 230 il 30 mt

NASPO A PARETE DN 25 CON VETRO

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25
con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003. 

Dimensioni: 600 x 650 x 200 fino a 25 mt	
  600 x 650 x 230 il 30 mt

CODICE

55A620
55A625
55A630

20 m
25 m
30 m

276,48
296,52
316,10

CASSETTA ANTINCENDIO DA INCASSO PK

Cassetta in materiale plastico UNI EN 671/2 per DN 45.
• Manichetta certificata con raccordi e manicotti in gomma, legatura a norma UNI 7422.
• Lancia a tre effetti in alluminio con leva.
• Rubinetto idrante in ottone.
• Selletta porta manichetta

ManichettaUNI

Dimensioni: 490 x 200 h 610

45
45
45

Il sistema è composto:
• Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca.
• Manuale di istruzioni e d’uso, dichiarazione di conformità CE.
• Tubazione DN 25 PN16.
• Sigillo numerato.
• Lancia a rotazione DN 25 certificata, equivalente
  Ø 8, K = 34,3 Ø = 84 l/min. a 6 bar.
• Imballo di cartone.

Il sistema è composto:
• Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per esterno, interno e incasso
• Vetro Safe Crash.
• Manuale di istruzioni e d’uso, dichiarazione di conformità CE.
• Tubazione DN 25 PN16.
• Sigillo numerato.
• Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente
  Ø 8, K = 34,3 Ø = 84 l/min. a 6 bar.
• Imballo di cartone.

CODICE

554A20
554A25
554A30

20 m
25 m
30 m

369,10
389,80
414,50

METRI PORTELLO

Pieno
Pieno
Pieno

COLORE ROSSOCOLORE BIANCO

CODICE

554D20
554D25
554D30

369,10
389,80
414,50

CODICE

554A20
554A25
554A30

20 m
25 m
30 m

365,00
386,30
411,60

METRI PORTELLO

Frangibile
Frangibile
Frangibile

COLORE ROSSOCOLORE BIANCO

CODICE

554D20
554D25
554D30

365,00
386,30
411,60

Art. 55A6

Art. 554A - 554D

Art. 554A - 554D
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DIMENSIONI

500 x 300 h 600
800 x 400 h 600
500 x 300 h 600
800 x 400 h 600

CODICE TIPO

2” - 2” 1/2 verniciato
3” - 4” verniciato
2” - 2” 1/2 inox

3” - 4” inox

86,00
120,00
210,00
316,00

55B0980
55B0981

55B09801
55B09811

CASSETTA PER GRUPPI MOTOPOMPA

DIMENSIONI

370 x 150 h 550
450 x 250 h 600

CODICE TIPO

UNI 45
UNI 70

36,90
50,70

55B0405
55B0401

CASSETTA DA INCASSO

DIMENSIONI

370 x 160 h 600
500 x 240 h 600

CODICE TIPO

UNI 45
UNI 70

49,00
71,00

55B0407
55B0402

CASSETTA PER INTERNI

DIMENSIONI

370 x 200 h 610
500 x 250 h 680

CODICE TIPO

UNI 45
UNI 70

115,60
155,90

55B0406
55B0404

CASSETTA INOX PER INTERNI ED ESTERNI

CODICE DESCRIZIONE FIGURA

A
A

Cilindrica rossa 1 tubo
Cilindrica rossa 2 tubi

64,68
87,36

55A996
55A997

PIANTANA PER CASSETTE IN MATERIALE PLASTICO

DIMENSIONI

370 x 200 h 610
500 x 250 h 680

CODICE TIPO

UNI 45
UNI 70

49,00
63,00

55B0408
55B0403

CODICE TIPO FIG. H

800
800
800
800
810
810

A
B
C
C
A
A

Cilindrica, rossa
Rettangolare, inox

Inclinata, rossa
Inclinata, inox

Cilindrica per cassette maggiorate
Cilindrica inox per cassette maggiorate

55,30
130,20
79,60

159,70
71,50

251,40

55A990
55A992
55A993
55A994
55A995
55A998

A B C

PIANTANA PER CASSETTE IN METALLO

RICAMBI

• Cassetta da esterni 
in lamiera verniciata 
rosso RAL 3000 con 
tettuccio spiovente e 
feritoie di areazione.

• Cassetta a parete in 
lamiera verniciata 
rosso RAL 3000 con 
bordi arrotondati UNI 
EN 671/2 per DN 45 
con por te l lo  in  
alluminio.

• Cassetta da incasso 
in lamiera verniciata 
grigia con portello 
po r ta  ve t ro  i n  
alluminio.

• Cassetta per gruppi 
motopompa in lamiera 
 verniciata rosso RAL 
3 0 0 0  o  i n o x .  
Utilizzabile sia a 
parete che ad incasso.
• Per gruppi orizzontali 
e verticali.

• Cassetta da esterni 
in acciaio inox con 
tettuccio spiovente e 
feritoie di areazione.

CASSETTA PER ESTERNI

Materiale

Inox
Inox

MATERIALE

Lamiera
Lamiera

Art. 55A9

Art. 55A9

Art. 55B0

Art. 55B0

Art. 55B0

Art. 55B0

Art. 55B0
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METRI

20
25
30
20
25
30
20
25
30
20
25
30

CODICE TIPO

Cilindrica rossa
Cilindrica rossa per cassette doppie
Cilindrica inox per cassette doppie

55,30
71,50

239,40

55C0990
55C0995
55C0998

EVENTUALE PIANTANA PER CASSETTA DOTAZIONE IDRANTE

CODICE TIPO

Corredo idrante verniciata
Corredo idrante inox

Corredo idrante doppia verniciata
Corredo idrante doppia inox

64,00
163,70
126,50
296,10

55C0170
55C0370
55C0170A
55C0170B

CASSETTE VUOTE CORREDO IDRANTE

CODICE DOTAZIONE

Singola
Singola
Singola
Doppia
Doppia
Doppia

Singola Inox
Singola Inox
Singola Inox
Doppia Inox
Doppia Inox
Doppia Inox

305,60
330,50
355,60
577,90
627,80
677,80
406,20
431,20
456,20
744,30
794,10
844,20

55C0120
55C0125
55C0130
55C0220
55C0225
55C0230
55C0120A
55C0125A
55C0130A
55C0220A
55C0225A
55C0230A

CASSETTA PORTA ESTINTORE

RICAMBI Corredo singolo:
• Contiene la dotazione minima richiesta
   dalla UNI 10779:
• Una cassetta da esterni in lamiera
   verniciata rossa Ral 3000 o inox.
• Una lastra infrangibile.
• Una lancia a tre effetti tipo Gold.
• Una sella supporto manichetta.
• Una manichetta Certificata con raccordi
  UNI 804 DN 70 mt 20, 25 o 30.
• Una chiave di manovra per idranti.

Corredo doppio:
• Contiene la dotazione per utilizzo              
  contemporaneo di due manichette:
• Una cassetta da esterni in lamiera
   verniciata rossa Ral 3000 o inox
   a profondità maggiorata.
• Una lastra infrangibile.
• Una lancia a tre effetti tipo Gold.
• Due selle supporto manichetta.
• Due manichette Certificata con raccordi
  UNI 804 DN 70 mt 20, 25 o 30.
• Una chiave di manovra per idranti.

DIMENSIONI

250 x 180 h 600 involucro + telaio
310 x h 660 telaio

CODICE TIPO

estintore 6 kg
estintore 6 kg

77,76
49,20

55B0984
55B0985

CASSETTA PORTA ESTINTORE AD INCASSO

DIMENSIONI

245 x 320 h 605
245 x 320 h 805

CODICE TIPO

estintore 6 kg
estintore 9/12 kg

62,28
79,80

55B0982
55B0983

CASSETTA PORTA ESTINTORE
RICAMBI

• Cassetta in lamiera
verniciata rosso
RAL 3000.

• Cassetta in lamiera
verniciata rosso
RAL 3000.

Art. 55B0

Art. 55B0

Art. 55C0

Art. 55C0

Art. 55C0




























