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MICHELE BATTEZZATI

Forniture generali per acquedotti e fognature
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TUBI, PEZZI SPECIALI
E ACCESSORI IN
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TUBO IN GHISA SFEROIDALE

PER CONDOTTE D’ ACQUA E IRRIGAZIONE

A GIUNTO STANDARD PROTEZIONE NATURAL

Conformi alla norma UNI EN 545

Art. 50TB
\ Y,

CODICE DN LUNGHEZZA mt PFA MASSA Kg/mt €/mt
50TB0GO 60 6 64 10,0 29,24
50TB08O 80 6 64 130 35,02
50TB100 100 6 64 159 35,42
50TB125 125 6 64 196 48,42
50TB150 150 6 62 %1 52,16
50TB200 200 6 50 338 72,94
50TB250 250 6 43 46,2 96,84
50TB300 300 6 40 56,1 117,59
50TB350 350 6 35 67,9 160,34
50TB400 400 6 32 793 180,47
50TB450 450 6 30 93,7 204,90
50TB500 500 6 30 106,9 250,59
50TB600 600 6 30 149,1 317,65
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TUBO IN GHISA SFEROIDALE PER RETI FOGNARIE A GRAVITA,
IN PRESSIONE A GIUNTO STANDARD
Conformi alla norma UNI EN 598
Condotte destinate al trasporto degli effluenti in reti a pressione
e agravita per pHda 4 a 12.
Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso.
Rivestimento esterno in zinco (200 g/m?) e resina epoxy rossa.
Norma UNI EN 598.
Giunto STANDARD con guarnizione NITRILE NBR (EN 681/1).
Art. 51TB
\_ Y,
CODICE DN LUNGHEZZA mt MASSA Kg/mt €/mt
51TB080 80 6 13,2 33,02
51TB100 100 6 16,0 35,34
51TB125 125 6 19,8 48,00
51TB150 150 6 23,6 51,84
51TB200 200 6 31,2 68,05
51TB250 250 6 40,6 92,54
51TB300 300 6 50,8 113,63
51TB350 350 6 66,4 155,42
51TB400 400 6 78,1 170,72
51TB450 450 6 924 214,84
51TB500 500 6 106,4 234,02
51TB600 600 6 1379 299,31
51TB700 700 6,95 199,0 412,70
51TB800 800 6,95 2436 513,52
*Giunto compreso **Disponibili DN superiori
4 N\

TUBO IN GHISA SFEROIDALE .
PER RETI FOGNARIE A GRAVITA
Conformi alla norma UNI EN 598

Condotte destinate al trasporto degli effluenti in reti a gravita per pH da 3 a 11.
La pressione massima di funzionamento di queste tubazioni  di 2 bar.
Rivestimento esterno in zinco (200 g/m?) e vernice epossidica.

Giunto automatico con guarnizione di tenuta tipo IM in NITRILE HR.

Norma UNI EN 681/1.

Art. 51TC
. J
CODICE DN LUNGHEZZA mt MASSA Kg/mt €/mt
51TC150 150 6 132 36,47
51TC200 200 6 18,9 47,719
51TC250 250 6 25,6 64,14
51TC300 300 6 35,6 80,49

*Giunto IM compreso
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per acquedotti e fognature

GIUNTO EXPRESS
giunto elastico a serraggio meccanico con bulloni

Tutti i raccordi in ghisa sferoidale sono corredati o di giunto elastico a serraggio meccanico a bulloni EXPRESS
(fig. 1,2,3,) o con giunto a FLANGIA ORIENTABILE (fig. 4,5).

| raccordi a flangia DN 60 sono dotati di flangia forata DN 65.

Su richiesta possono essere forniti con flangia forata DN 60.

I raccordi flangiati sono forniti privi degli accessori (bulloni e guarnizioni) (fig. 4,5).

RIVESTIMENTI:
Tutti i raccordi hanno rivestimento interno ad esterno in VERNICE EPOSSIDICA.
Consultare il ns. ufficio tecnico per qualsiasi tipo di raccordo non previsto nelle seguenti tabelle.























































